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Crashtest nach ISO 7176-19

Die Neuregelung der Rollstuhinormen DIN EN 12183 und DIN EN 12184 beinhaltet Anderungen fir
den Transport von Personen im Rollstuhl sitzend im Fahrzeug.

Pro Activ empfiehlt die Person aus dem Rollstuhl in einen Fahrzeugsitz umzusetzen da die
Sicherheitseinrichtungen des Fahrzeuges immer noch den besten Schutz fir die Insassen bieten.

Sofern das Umsetzen der Person und somit der Transport des Rollstuhlfahrers im Rollstuhl jedoch
unumganglich ist gilt flir Rollstiihle ab dem Baujahr 2010:

- Rollstiihle missen einen dynamischen Crashiest gemaR ISO 7176-19 erfolgreich bestanden haben.

Unsere Produkte wurden in Zusammenarbeit mit einem unabhangigen Prifinstitut und mit gepruften
Rickhaltesystemen nach ISO 10542 getestet. Die verwendeten Rickhaltesysteme werden hier nicht
aufgefihrt da diese vom jeweiligen Hersteller unabhdngig vom Rollstuhl getestet wurden. Um
festzustellen ob das zu verwendete Rlckhaltesystem fir den Fahrzeugtransport geeignet ist bitten wir
Sie mit dem Hersteller des Riickhaltesystemes in Kontakt zu treten.

Folgende Rollstiihle sind fiir den Transport im Fahrzeug freigegeben:

- BUDDY
- SPEEDY
- TRAVELER

Die durchgefihrten Crashtests haben gezeigt, dass unsere Rollstlihle den Anforderungen nach

ISO 7176-19 gerecht werden. Die gepriften Rollstiihle wurden nach unserem bisherigen Standard
aufgebaut, d.h. alle ab dem Baujahr 2010 gefertigten Rollstihle sind chne zusatzliche Ergdnzungen
fiir den Fahrzeugtransport freigegeben.

Ab April 2011 sind die oben genannten Rollstihle von Pro Activ auch mit werkseitiger Ausstattung
eines Kraftknotensystems, sowie einer vorderen Anbindung uUber Gurtschlsser erhéltlich. Bei
Verwendung eines Kraftknotensystems eines anderen Herstellers entnehmen Sie bitte die
Anbaurichtlinien und die Anbausituation aus der jeweiligen Herstellerbeschreibung.

Wenn die Anbindung an den Rollstuhl ohne ein Kraftknotensystem erfolgt richten Sie sich bitte nach
unseren Anweisungen.
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Transport of wheelchair users

Crash test in accordance with ISO7176-19

The revised wheelchair standards DIN EN 12183 and DIN EN 12184 include changes regarding the transport of
wheelchair users seated in a vehicle.

Pro Activ recommends transferring the person from the wheelchair to a vehicle seat, as the vehicle’s safety
features still offer the best protection for passengers.

However, if it is unavoidable to transfer the person and therefore transport the wheelchair user in the wheelchair,
the following applies to wheelchairs manufactured from 2010 onwards:

Wheelchairs must have successfully passed a dynamic crash test in accordance with ISO 7176-19.

Our products have been tested in collaboration with an independent testing institute using restraint systems
certified to 1ISO 10542. The restraint systems used are not listed here, as they have been tested by their
respective manufacturers independently of the wheelchair. To determine whether a restraint system is suitable
for transport in a vehicle, please contact the manufacturer of the restraint system.

The following wheelchairs are approved for transport in motor vehicles:

- BUDDY

- SPEEDY

- TRAVELER

The crash tests carried out have shown that our wheelchairs meet the requirements of ISO 7176-19. The
wheelchairs tested were built in accordance with our previous standard, meaning that all wheelchairs
manufactured from 2010 onwards are approved for transport in vehicles without the need for any additional
modifications.

From April 2011, the above-mentioned Pro Activ wheelchairs will also be available with a factory-fitted transport
restraint system. If using transport restraint system from another manufacturer, please refer to the installation
guidelines and the installation situation in the relevant manufacturer’s instructions.

If the wheelchair is secured without a transport restraint system, please follow our instructions.
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