Inspektionsliste SPEEDY F1

PR:DPACTIV

Folgeinspektion: Nach einem weiteren Jahr nach der letzten Inspektion oder bereits vorher

nach einer besonderen Beanspruchung

Seriennummer: @

i.0./

durchgefiihrt n.i.O. behoben

Uberpriifung aller Schrauben/ Befestigungselemente auf festen
Sitz

Reinigen und Olen/ Fetten aller Gelenkpunkte, Steckachsen und
Lager

Sichtpriifung von Rahmen- und Anbauteilen hinsichtlich Rissbil-
dungen, Verformungen etc.

Funktions-/ Sicherheitsiiberpriifung der Kippstlitzen

Funktions-/ Sicherheitsuiberpriifung des Sitz- und Riickensystems

Funktions-/ Sicherheitsiiberpriifung der Antriebsrader und ggf.
Austausch der Bereifung am Produkt

Uberpriifung der Radspur und der Antriebsradbuchse auf festen
Sitz (Anzugsdrehmoment 70 Nm)

Funktions-/ Sicherheitsiberprifung der Lenkrader

Uberpriifung der Lenkradachse auf festen Sitz (Anzugsdrehmo-
ment 7 Nm)

Funktions-/ Sicherheitsiberprifung der Ful3stitze

Uberpriifung und ggf. Austausch des Kunststoff-Schutzschlauchs
am Rammbigel

Testfahrt/ Funktionstest

.O./ durchgefiihrt = in Ordnung | n.i.O. = nicht in Ordnung | behoben = der Fehler wurde behoben

Bemerkungen:

Ansprechpartner Vorname & Name:

Reha-Fachhandel: Stempel:

Datum/ Unterschrift

Alle Inspektionsnachweise sind aufzubewahren und im Gewahrleistungsfall bei PRO ACTIV einzureichen. Empfehlung: Senden
Sie die Inspektionsliste unmittelbar nach der Inspektion als PDF an PRO ACTIV, damit sie der Seriennummer zugeordnet wer-

den kann und im Vorgangsfall direkt zur Verfligung steht.
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